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5.5 Подключение опрыскивателя 
Навесной или прицепной опрыскиватель подключается к трактору с помощью 39-контактного штекера 
опрыскивателя. В расширенном исполнении SPRAYDOS дополнительно должен быть подключён штекер 
гидравлики опрыскивателя. 
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6 Инструкция по эксплуатации 

6.1 Описание работы устройства 
Дисплей 

 

Рис. 6-1 Дисплей 

В нормальном режиме работы на дисплее возможны 2 варианта показаний. 

1. Датчика давления в системе не имеется: 
В левой части дисплея отображается скорость движения  в . В правой части дисплея отбражается 
текущий расход жидкости l/ha (литры на гектар). 

2. Датчик давления имеется: 
В левой части дисплея отображается давление в bar. В правой части дисплея  отображается текущий 
расход жидкости l/ha. Если расход жидкости превышает 1000 l/ha, то на его отображение отводится 4 
цифровые позиции, а на давление только 2 позиции. 

В обоих вариантах показаний при включенном опрыскивателе на левом краю отображается стрелка. При 
измерении импульсов от датчика скорости под ней мигает кружок.  

Эти показания прерываются на 10 секунд , если нажата какая-либо кнопка для показа других данных. Это время 
продлевается ещё на 10 секунд при повторном нажатии кнопки. 

Клавиатура 

Клавиатура разделена на несколько функциональных частей: 

- Рабочие данные 
Этими кнопками вызываются нужные данные для отображения или установки. Одновременным нажатием 

кнопок   рабочее задание стартуется. Все счётчики кроме Σha и Σl обнуляются. 

- Параметры  

Этими кнопками в компьютер вводятся параметры опрыскивателя. Кнопки     дают 
возможность ручного изменения расхода жидкости шагами по 10% от установленного значения. 

- Кнопки ввода 

Кнопки     и  служат для ввода и изменения параметров агрегата. 

6.2 Описание процедуры ввода параметров агрегата 
Перед применением устройства необходимо ввести в него специфические параметры агрегата: 

6.2.1 Кнопка "Рабочая ширина"  
Эта кнопка служит для ввода рабочей ширины агрегата (ширины захвата) 
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> Нажать кнопку   

> Кнопками   и  задать новое значение 

> Нажать кнопку  для ввода нового значения 

6.2.2 Кнопка "Импульсы / 100 м"  
Эта кнопка служит для ввода в компьютер числа импульсов, которое выдаёт датчик движения за 100 метров 
пройденного пути. 

Возможны два способа ввести этот параметр: 

1. Число импульсов / 100 м известно 

> Нажать кнопку    

> Кнопками   и  задать известное значение 

> Нажать кнопку   для ввода нового значения 

2. Число импульсов / 100 м ещё неизвестно 
> Отмерьте и разметьте на поле  отрезок  длиной 100 метров 
> Поставьте трактор на начало отрезка 

> Одновременно нажмите кнопки   и   
> Проедьте до конца отрезка и остановите трактор. Во время движения компьютер подсчитывает импульсы 

> Нажать кнопку   для ввода нового значения 

6.2.3 Кнопка "Количество сегментов"  
Этими кнопками можно задать число сегментов на опрыскивателе (до 9) и число форсунок в каждом сегменте. 

Нумерация сегментов осуществляется слева - направо глядя в направлении движения. 

Во время ввода в левой части дисплея показыватся номер сегмента, а в правой – число форсунок в сегменте. 

Порядок ввода: 

> Нажать кнопку   
Слева появится число 1 (сегмент 1) , а справа – число форсунок. 

> Если число форсунок надо изменить, то кнопками   и  задайте новое значение 

> Нажать кнопку   
Число форсунок в 1-м сегменте запоминается, а слева на дисплее появится число 2 (сегмент 2). Если 

показанное число форсунок в правой части дисплея правильно, то нажатием кнопки    значение можно 
запомнить и перейти к следующему сегменту. Таким образом можно ввести число форсунок для всех 9 
сегментов. После этого на дисплее отобразится общее число сегментов и форсунок. 

> Если –же у опрыскивателя всего, например, 5 сегментов, то при вводе числа форсунок для сегмента 6  
введите 0. Компьютер автоматически установит для оставшихся сегментов число форсунок 0 и покажет 
общее число сегментов и форсунок (например 5:30). В дальнейшем компьютер будет управлять только 5-ю 
имеющимися сегментами. 
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6.2.4 Кнопка "Расход - l/ha"  

той кнопкой задаётся желаемый расход жидкости в литрах на гектар. Если переключатель   находится в 
положении  Auto, то электронное устройство регулирует давление жидкости и таким образом её желаемый расход.  

Если в результате неисправности (или, например при пустом баке) нужный расход не может быть достигнут, то 
раздаётся звуковой сигнал. 

Ввод расхода   

> Нажать кнопку   

> Кнопками   и  задать желаемое значение расхода 

> Нажать кнопку   для ввода нового значения 

Проконтролируйте введённое значение повторным нажатием кнопки  . 

6.2.5 Кнопка "Импульсы / литр"  
Этой кнопкой можно ввести значение числа импульсов, которое выдаёт расходомер или провести калибровку 
расходомера. Раздел 6.2.5.1 - 6.2.5.3 описывают эти возможности ввода. 

6.2.5.1 Ввод калибровочного числа импульсов расходомера 

Заранее известное число импульсов, выдаваемое расходомером за 1 литр можно ввести следующим образом: 

> Нажать кнопку    

> Кнопками   и  задать известное значение числа импульсов 

> Нажать кнопку   для ввода нового значения 

6.2.5.2 Метод калибровки измерением бака 

При этом методе расходомер калибруется взвешиванием опрыскивателя до и после опрыскивания. Калибровка 
выполняется в следующем порядке: 

> Заполните бак водой и определите взвешиванием её объём. 
> Все секции открыты. 

> Одновременно нажмите кнопки   и  . 

> При неподвижном тракторе включите опрыскиватель тумблером  и  расходуйте несколько сотен литров 
жидкости  
(Компьютер считает при этом импульсы расходомера). 

> Отключите опрыскиватель тумблером    
> Повторным взвешиванием определите объём израсходованной жидкости. 

> Кнопками   и  задайте значение расхода в литрах 

> Нажмите кнопку   для ввода значения 
> Компьютер самостоятельно вычислит и запомнит калибровочное число импульсов / литр. 
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Число импульсов / литр необходимо проверять несколько раз в году, в особенности в начале сезона опрыскивния. 

6.2.5.3 Метод калибровки измерением расхода форсунки 

При этом методе калибровки измеряется расход одной форсунки и исходя из общего числа форсунок определяется 
суммарный расход опрыскивателя. Калибровка выполняется в следующем порядке: 

> Наполните бак водой 
> Все секции открыты. 
> Поставьте под одной форсункой измерительный сосуд 

> Одновременно нажмите кнопки   и   . 

> При неподвижном тракторе включите опрыскиватель тумблером  и  держите его включенным до тех 
пор, пока в измерительном сосуде не наберётся, например, 2 литра жидкости (Компьютер считает при этом 
импульсы расходомера). 

> Отключите опрыскиватель тумблером   
> Определите суммарный расход  

(умножьте количество форсунок на объём жидкости в измерительном сосуде) 

> Кнопками   и  задайте значение расхода  

> Нажмите кнопку   для ввода нового значения 
> Компьютер самостоятельно вычислит и запомнит калибровочное число импульсов / литр. 

6.2.6 Кнопка "Тип арматуры"  
Эта кнопка имеет двойное назначение. Число на дисплее  перед запятой определяет тип арматуры 
опрыскивателя. Две цифровые позиции  после запятой  задают коэфициент регулирования. 

> Нажать кнопку    

> Кнопками   и  задать значение типа арматуры и коэфициент регулирования 

> Нажать кнопку   для ввода значения 

6.2.6.1 Тир арматуры 

Числом перед запятой задаётся тип арматуры. 

Предусмотрены следующие стандартные типы арматуры (В примере коэфициент регулирования принят равным 
15): 

 

Параметр Тип арматуры 

0.15 Арматура постоянного давления без измерения обратного расхода 

1.15 Арматура переменного давления 

2.15 Арматура постоянного давления с измерением обратного расхода 

3.15 Распылители переменного давления 

   Тип арматуры (цифра перед запятой) 









 

Стр.- 24 - Copyright Müller-Elektronik GmbH Инструкция по монтажу и эксплуатации  SPRAYDOS (10.2019) 

6.4.3 Переключатель  +/-  
Переключатель служит для ручной установки давления жидкости. Режим ручного управления  устанавливается 

переключателем . 

6.4.4 Выключатели сегментов  
Тумблеры сегментов управляют работой отдельных сегментов. Если тумблер выключен , то соответствующий 

сегмент тоже отключён и не может быть включен главным выключателем . 

6.4.5 Конфигурация переключателей секций 
При подключении Spraydos с 9 переключателями секций к опрыскивателю с 5 секциями можно настроить 
переключатели так, чтобы использовался только каждый второй из них. Обратите внимание, что светодиоды горят 
и над неиспользуемыми переключателями, если они переключены в верхнюю позицию. 

 

Рис. 6-2 Переключатель секций 

Налево: Каждый второй переключатель подает сигнал клапану (конфигурация 1:0); справа первые пять 
переключателей подают сигналы клапанам (конфигурация 1:1) 

> Перезапустите бортовой компьютер. 

> Одновременно нажмите кнопки  и  (в такой последовательности). 
> На дисплее появится текущая конфигурация: 

 
> Установите значение с помощью кнопок  и . 

> Нажмите кнопку  для подтверждения нового значения. 
> Перезапустите бортовой компьютер. 

6.5 Тумблеры управления гидравлическими узлами 

6.5.1 Укороченное исполнение SPRAYDOS 
Укороченное исполнение SPRAYDOS поддерживает управление до 4-х  гидравлических узлов. В правой верхней 
части компьютера для этого могут быть размещены до 4-ч переключателей. Назначение отдельных 
переключателей разъясняется значками . 
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6.5.2 Расширенное исполнение SPRAYDOS 
Расширенное исполнение SPRAYDOS имеет дополнительный ряд переключателей ниже ряда выключателей 
сегментов. В данном исполнении возможно подключение до 10 гидравлических узлов, а также пенного маркера и 
распылителей для кромок. Назначение отдельных переключателей разъясняется значками. 

6.6 Последовательность работы 
После ввода параметров опрыскивателя (6.2.1- 6.2.6) для начала  работы нужно только стартовать задание (6.3.1). 
Во время работы на дисплее можно отображать любые данные. 

Автоматика следит во время работы за точной дозировкой жидкости для опрыскивания. Необходимо следить, 
чтобы в системе поддерживалось давление, достаточное для правильной работы форсунок. 

При включении и выключеии опрыскивателя надо по возможности поддерживать нормальную скорость движения, 
иначе возможны кратковременные скачки расхода жидкости. 

При необходимости перехода на ручное управление переключатель  ставится в положении "Ручное 

управление". Расход жидкости в этом режиме можно регулировать перключателем . 

После окончания задания данные о нём могут быть показаны на дисплее. После этого можно начать выполнение 
нового задания(6.3.1). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 
При вводе в эксплуатацию заполните бак опрыскивателя водой и произведите пробное 
опрыскивание. После этого проверьте соответствие измеренных и фактических данных . 

6.7 Калибровка гидравлических узлов 
При наличии следующих гидравлических узлов пользователь может произвести их калибровку: 

> Управление штангой опрыскивателя 
> Управление посредством дышла 

Калибровка необходима для того, чтобы настроить управление в соответствии с характеристиками машины. 
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Рис. 6-3 Эксплуатационные элементы, необходимые для калибровки 

 Магнит 

С помощью наложения магнита на корпус включается режим калибровки. 
Магнит должен лежать точно над левым краем дисплея. 

 Светодиод 

В режиме калибровки выключен и мигает, чтобы просигнализировать об 
успешном завершении калибровки. Во время калибровок всегда 
используется один и тот же светодиод. 

 Фазорегулятор для калибровки управления штангой опрыскивателя. 

 Фазорегулятор для калибровки управления посредством дышла. 

6.7.1 Активация режима калибровки 
> Положите магнит  на корпус так, как показано на рисунке выше. 

 Светодиод  загорится. 

>  Поверните фазорегулятор  или  в течение одной 
секунды сначала на 90° влево, затем на 90° вправо, и затем обратно в середину. 

 Светодиод несколько раз мигнёт. Если светодиод не мигает, это значит, что компьютер не перешел в 
режим калибровки, и вам необходимо повторить шаги для активации режима. 

 Светодиод погаснет. 
> Оставьте магнит лежать на корпусе до окончания калибровки, если только от вас не потребуется ненадолго 

его поднять. 
> Если вы преждевременно поднимите магнит более, чем на 1 секунду, светодиод кратко мигнет. Калибровка 

прервётся и значения, полученные в процессе калибровки, будут сброшены. 
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В режиме калибровки фазорегуляторы работают не так, как в обычном режиме: 

 - Фазорегулятор 
слева 

Узел машины (штанга/дышло) направляется влево, пока не встретит 
сопротивление (до упора/пола). 

 - Фазорегулятор 
справа 

Узел машины (штанга/дышло) направляется вправо, пока не встретит 
сопротивление (до упора/пола). 

 - Фазорегулятор 
посередине 

Узел машины не направляется. 

6.7.2 Калибровка управления штангой опрыскивателя 

Для калибровки используйте фазорегулятор . 

Калибровка управления штангой опрыскивателя проводится следующим образом: 
> Активируйте режим калибровки. См.: стр. 26 
> Сначала укажите компьютеру, в каком направлении необходимо повернуть фазорегулятор, чтобы 

наклонить штангу вправо. Направление зависит от того, как были подсоединены приводы. Для этого 
выполните два следующих шага. 

>  или  - наклоните штангу на несколько градусов вправо. Она не должна быть наклонена 
до пола. 

 Штанга немного наклонилась вправо. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод кратко мигнёт. 

 Таким образом, вы укажите компьютеру, где находится правая сторона. 

>   - переместите штангу в горизонтальное положение. 

 Штанга в горизонтальном положении. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод кратко мигнёт. 

 Калибровка горизонтального положения выполнена. 

>  - максимально наклоните штангу вправо. 

 Штанга коснется пола справа. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод кратко мигнёт. 
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 Калибровка наклона вправо выполнена. 

>  - максимально наклоните штангу влево. 

 Штанга коснется пола слева. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод загорится. 

 Калибровка наклона влево выполнена. 

 Калибровка завершена. 
> Поднимите магнит. 

 Светодиод потухнет. 

 Режим калибровки выключится. 

6.7.3 Калибровка управления посредством дышла 

Для калибровки используйте фазорегулятор . 

Калибровка управления посредством дышла проводится следующим образом: 

> Поставьте переключатель  в позицию . 
> Активируйте режим калибровки. См.: стр. 26 
> Сначала укажите компьютеру, в каком направлении необходимо повернуть фазорегулятор, чтобы 

переместить дышло вправо. Направление зависит от того, как были подсоединены приводы. Для этого 
выполните два следующих шага. 

>  или  - переместите дышло вправо. 

 Дышло немного передвинулось вправо. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод кратко мигнёт. 

 Таким образом, вы укажите компьютеру, где находится правая сторона. 

>   - переместите дышло в центральное положение. 

 Дышло в центральном положении. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод кратко мигнёт. 

 Калибровка центрального положения выполнена. 
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>  - максимально переместите дышло вправо. 

 Дышло достигнет упора с правой стороны. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Поднимите магнит и снова положите на место. 
> Светодиод кратко мигнёт. 

 Калибровка максимального правого положения выполнена. 

>  - максимально переместите дышло влево. 

 Дышло достигнет упора с левой стороны. 

>  - поверните фазорегулятор в среднее положение. 
> Ненадолго поднимите магнит и снова положите на место. 

 Светодиод загорится. 

 Калибровка максимального левого положения выполнена. 

 Калибровка завершена. 
> Поднимите магнит. 

 Светодиод потухнет. 

 Режим калибровки выключится. 
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7 Техническое обслуживание 

7.1 Компьютер 
Компьютер не требует технического обслуживания. Внутри его корпуса имеется плавкий предохранитель. Зимой 
компьютер хранится в отапливаемом помещении. 

7.2 Расходомер 
После работы расходомер небходимо промыть водой. После каждого сезона  необходимо проверить лёгкость 
вращения колеса расходомера, и при необходимости заменить его. Перед началом сезона расходомер необходимо 
откалибровать (6.2.5). 
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8 Приложения 

8.1 Технические данные 

8.1.1 Расширенное исполнение SPRAYDOS 
 Вариант с двигателем Вариант с магнитом 

Напряжение питания 10,5 В - 16 В 10,5 В – 16 В 

Диапазон рабочих температур -20°C - +70°C -20°C - +50°C 

Класс герметичности IP 54 IP 54 

Максимальный ток нагрузки 25 A 25 A 

Типовое потребление (+23°C / +70°C)   

 Датчики 1,10 A / 0,67 A 1,10 A / 0,85 A 

 Отдельные секции 1,85 A / 1,13 A 2,50 A / 1,93 A 

 Байпас 2,50 A / 1,53 A 2,50 A / 1,93 A 

 Гидравлика в компл. (опц.) 6,00 A / 3,66 A 6,00 A / 4,62 A 

 Склон 12 A 12 A 

 Продолжительность регулирования 4,00 A / 2,44 A 4,00 A / 3,08 A 

8.1.2 Укороченное исполнение SPRAYDOS 
 Вариант с двигателем Вариант с магнитом 

Напряжение питания 10,5 В – 16 В 10,5 В - 16 В 

Диапазон рабочих температур -20°C - +70°C -20°C - +50°C 

Класс герметичности IP 54 IP 54 

Максимальный ток нагрузки 25 A 25 A 

Типовое потребление (+23°C / +50°C)   

 Датчики 1,10 A / 0,67 A 1,10 A / 0,85 A 

 Отдельные секции 1,85 A / 1,13 A 2,50 A / 1,93 A 

 Байпас 2,50 A / 1,53 A 2,50 A / 1,93 A 

 Гидравлика в компл. (опц.) 4,00 A / 2,44 A 4,00 A / 3,08 A 

 Склон 12 A 12 A 

 Продолжительность регулирования 4,00 A / 2,44 A 4,00 A / 2,44 A 
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