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7.   - Cambie a la pantalla "Datos de origen". 

8.   - Guarde los datos en la unidad USB. 
 ⇨ Los datos del implemento se guardan en la unidad USB en el archivo "Taskdata.xml" dentro 

de la carpeta "Taskdata". 

9. Espere hasta que se escriban y lean los datos. 

 ⇨ El símbolo de función  desaparece. 

10. Extraiga la unidad USB del terminal. 

 ⇨ Ha transferido los parámetros del implemento al dispositivo USB. 
 

Crear carpeta “Taskdata” 
La carpeta Taskdata se utiliza como la ubicación de almacenamiento de todos los archivos 
pertinentes de ISOBUS-TC: 
 ▪ Archivo con todas las tareas y datos maestros: taskdata.xml 
 ▪ Mapas de aplicación: archivos bin 

Si inserta un dispositivo USB vacío en el terminal, podrá crear la carpeta directamente en el terminal. 
 

1. Inserte una unidad USB vacía en el terminal. 

2. Ejecute la aplicación ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

 ⇨ Si en esa pantalla aparece el siguiente símbolo de función , significa que la 
carpeta ya ha sido creada. 

3.   – Presione esta tecla. 

4.   – Presione esta tecla. 
 ⇨ Se creará una carpeta "Taskdata" en la unidad USB. 

3.3 

Procedimiento 
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Paso 2: Crear tarea nueva 

 
 

  

  

24 V2.20191001 30302436-02-ES 
  

5.  Opción b:  - Copiar la tarea seleccionada. Dentro de la tarea copiada podrá aceptar 
todos los datos de la tarea original o modificarlos y editarlos como una nueva tarea. 
 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ La nueva tarea se añade a la lista y se marca como copia con un asterisco. 

 ⇨ Ha creado una nueva tarea. 

Ahora existen las siguientes opciones: 
 ▪  Puede completar la tarea con los datos de tarea. [➙ 25]  
 ▪  Puede iniciar la tarea. [➙ 29]  
 ▪  Puede guardar la tarea. [➙ 27]  
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Paso 3: Indicar datos de tarea y guardarlos 
Los datos de la tarea son propiedades exactas de una tarea que se pueden resumir en un formulario. 
De esta manera podrá describir cada tarea con precisión y documentar lo que se hace, para quién y 
cómo deberán comportarse las computadoras de trabajo ISOBUS conectadas. 

Los datos de la tarea tienen como objetivo, por un lado, mejorar su propia documentación. Por otra 
parte, sirven para crear parámetros para las computadoras de trabajo ISOBUS y aplicaciones 
involucradas. 

Existen dos clases de datos de tareas: 
 ▪ Datos estáticos de tareas - Estos datos de tareas se crean por única vez en el fichero de 

registro de campo o en el medio de almacenamiento del terminal y no se pueden modificar. Se 
trata de datos como nombres de clientes, direcciones, campos. Se asignarán a una tarea y no 
podrán modificarse una vez iniciada la misma. 

 ▪ Datos dinámicos de tareas - Estos datos de tareas pueden modificarse durante el trabajo. En 
parte se determinan automáticamente (dispositivos conectados, contadores, disposición de 
dispositivos) o son introducidos por el operador (fase de tarea, operario) 

La siguiente tabla muestra cuándo puede cambiar los datos de las tareas. 

Instancia en la que puede efectuarse una modificación 
  

Parámetro La tarea es nueva 
y todavía no se ha 
guardado 

La tarea ya se 
ha guardado 

La tarea se 
encuentra 
iniciada 

Identificador + - - 

Cliente + - - 

Granja + - - 

Campo + - - 

Dispositivos + + + 

Tasas + + + 

Persona responsable + - - 

Operario + + + 

Operación + - - 

Llenado/vaciado - - + 

Contadores - - + 

Disposición de dispositivos - + + 

Sensores - + + 
  

En los próximos capítulos podrá aprender a modificar datos de tareas en tareas no iniciadas. 

Una vez iniciada una tarea, consulte el capítulo: Paso 5: Utilizar la aplicación ISOBUS-TC durante el 
trabajo [➙ 31] 

5 
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  Se ha activado la pantalla "Datos de tarea". 

  La tarea ya se ha guardado. 

1. Haga clic sobre la fila con los datos de la tarea: , , , . La fila debe contener 
datos. 
 ⇨ Aparecerá un formulario con información detallada. 

 

Modificar datos estáticos de una tarea 
En este capítulo aprenderá a modificar los datos estáticos de una tarea guardada que aún no se ha 
iniciado. Por ejemplo, en el caso de la copia de una tarea. 

 

  Se ha activado la pantalla "Tareas". 

1.  Opción a: Si es la primera vez que inicia la tarea, haga clic con el botón giratorio sobre la tarea. 

2.  Opción b: Si la tarea fue iniciada anteriormente, presione sobre  para copiarla. 
Luego haga clic con el botón giratorio sobre la copia de la tarea. 
 ⇨ Aparece la pantalla con los datos de la tarea. 

3.   - Mantenga presionada alguna de estas filas durante dos segundos: ,  , 

,  
 ⇨ Aparece una lista con los datos disponibles. 

4.   - Seleccione los datos de la lista. 

 ⇨ Ha modificado la tarea. 
 

Guardar datos de tarea 
Sólo podrá guardar la tarea si en la pantalla "Datos de tarea" aparece el símbolo de función 

. 

La mayoría de los datos no se pueden modificar una vez almacenados. 
 

  Ha creado una nueva tarea e ingresado los datos de la misma. 

  Usted se encuentra en la siguiente pantalla: 

 

5.3 

Procedimiento 

5.4 

Procedimiento 
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Paso 5: Utilizar la aplicación ISOBUS-TC durante el trabajo 
 

Ingresar tasas 
Si desea introducir una tasa preterminada para la computadora de trabajo ISOBUS, se puede 
efectuar a través de la tarea. La tasa le dice la computadora de trabajo ISOBUS la cantidad que 
debe aplicar el dosificador del implemento. 

Usted dispone de dos opciones: 
 ▪ Puede introducir una tasa en el campo "Tasas" de la tarea. Este valor se transfiere a la 

computadora de trabajo ISOBUS para que la misma trabaje con este valor hasta la finalización. 
 ▪ En los implementos que trabajen con más de un dosificador, se puede introducir una tasa para 

cada dosificador. 
 ▪ En el fichero de registro de campo puede agregar un mapa de aplicación para la tarea y luego 

iniciar la tarea en el terminal. En este caso, tenga en cuenta lo siguiente: 

 – El terminal solo envía las tasas a las computadoras de trabajo que se encuentran en la 
posición GPS apropiada. 

 – Si utiliza mapas de aplicación, bajo el parámetro "Tasas" aparece solo la tasa promedio. No 
se pueden modificar las tasas individuales del mapa de aplicación. 

 – Si la computadora de trabajo ISOBUS lo permite, se pueden almacenar hasta cuatro mapas 
de aplicación. Cada mapa de aplicación incluye tasas para un dosificador del implemento. 

La siguiente ilustración muestra una síntesis de los campos de entrada: 

 
Síntesis de los campos de entrada 

  

  Fila para la tasa  
Estos valores se transfieren a la computadora 
de trabajo ISOBUS. 

  Cantidad del producto  

  Elemento del dispositivo    Unidad de medida  

  Productos  
Si el producto aplicado se trata de una 
mezcla, podrá especificar en este campo los 
productos que componen la mezcla. 

  Clase de productos  

  Sección para una segunda tasa    
  

En la pantalla verá los siguientes símbolos: 
  

  
Mezcla 

Designación de la mezcla que será aplicada 

  
Componente de la máquina 

Si la máquina posee más de un tanque o dosificador, aquí podrá asignar la tasa a un 

7 
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7 
Paso 5: Utilizar la aplicación ISOBUS-TC durante el trabajo 

Seleccionar dispositivos 
 

  

  

32 V2.20191001 30302436-02-ES 
  

componente de la máquina. 

  
Producto 

Si la mezcla está compuesta por varios productos, acá podrá mencionar cada producto. 
  

A la derecha de cada símbolo hay campos de entrada que puede marcar y seleccionar con el cursor. 

En los campos de entrada podrá indicar la mezcla, la cantidad y los productos por los que está 
compuesta la mezcla que desea aplicar. 

La aplicación no controla si la suma de las cantidades de cada producto da el valor especificado de 
la mezcla. 

 

  La tarea se encuentra iniciada. 

1. Haga clic en la siguiente fila en la pantalla "Datos de tarea": 

 
 ⇨ Aparece una lista con las tasas. 

2. Haga clic en el primer campo al lado del símbolo . 

3. Ingrese la primera tasa. 

4. A la derecha, seleccione la unidad y los medios (opcionales). 

5. Haga clic en el campo al lado de este símbolo:  
 ⇨ Aparece una lista con las computadoras de trabajo ISOBUS conectadas. 

6. Seleccione la computadora de trabajo. 
 ⇨ Aparece una lista de los componentes de la máquina, a los cuales se puede asignar la 

tasa. Su clase y designación dependen de la computadora de trabajo ISOBUS. 

7.   - Seleccione el componente de la máquina al cual desea asignar la tasa. 

 ⇨ Aparece una lista con las tasas. Junto al símbolo  aparece la máquina seleccionada. 
 ⇨ Ha asignado una tasa a un componente de la máquina. 

8. Repita los pasos anteriores para la siguiente tasa. Utilice los campos vacíos. 

9.   - Confirme el registro y guarde los cambios. 

 ⇨ La tasa se transfiere a la computadora de trabajo ISOBUS. 
 

Seleccionar dispositivos 
En este paso deberá seleccionar los dispositivos que se utilizan durante el trabajo. Puede añadir una 
cantidad ilimitada de dispositivos. El terminal registra el tiempo empleado en la tarea. No es 
necesario que sean implementos ISOBUS. Es posible añadir diversos accesorios y registrar el 
tiempo de trabajo. 

 
 

  

 
Agregar dispositivo 

Reactivar un dispositivo desactivado (mantenga presionado) 

 
Desactivar dispositivo 

  

Procedimiento 

7.2 

Elementos de mando 
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Los dispositivos pueden estar activados o desactivados. El terminal computa desde los dispositivos 
activados. 

Por el símbolo junto al nombre del dispositivo podrá reconocer si el mismo está activado o 
desactivado. 

  

 
Dispositivo desactivado 

(fondo rojo) 

 
Dispositivo activado 

(fondo verde) 

no hay 
símbolo 

Si procesa una tarea con un dispositivo que no está diseñado para la tarea, no 
aparece ningún símbolo delante del nombre del dispositivo. 

  
 

Para seleccionar un dispositivo de una lista 

  Ha iniciado una tarea. 

1. Haga clic en la siguiente fila en la pantalla "Datos de tarea": 

 
 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ La pantalla contiene una lista con todas los dispositivos a los que les ha asignado esa 

tarea. Si procesa la tarea con un dispositivo asignado, éste se activa inmediatamente. Si 
procesa la tarea con un dispositivo que no fue asignado a la tarea, no aparecerá ningún 
símbolo delante del nombre del dispositivo. 

2.  - Agregar dispositivos. 
 ⇨ Aparece una lista con los dispositivos: 

 
3. Haga clic sobre el dispositivo deseado en la lista. 

Por ejemplo, un tractor que remolca una pulverizadora.  

Símbolos 

Procedimiento 1 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ Debajo de la designación de la máquina encontrará la siguiente información: 

- En dispositivos activados: Fecha y hora de la activación 
- En dispositivos desactivados: Fecha y hora de la desactivación 

4. Agregar otros dispositivos. 

 ⇨ Ha seleccionado un dispositivo. 
 

Para activar el dispositivo desactivado: 

1. Haga clic en la siguiente fila en la pantalla "Datos de tarea": 

 
2. Marque en la lista el dispositivo desactivado. 

3.  - Presione esta tecla durante 3 segundos. 
 ⇨ El dispositivo se activa. 

 

Configurar la disposición de dispositivos 
La disposición de dispositivos muestra las computadoras de trabajo ISOBUS de donde proceden las 
geometrías de los dispositivos agrícolas conectados que carga el terminal. La geometría se requiere 
con el fin de calcular la posición de todas las partes del dispositivo agrícola sobre la base de la señal 
GPS. Esta es la única manera de lograr la mayor precisión en la guía paralela y el control de 
secciones. 

 

Para configurar la disposición de dispositivos si utiliza la aplicación ISOBUS-TC: 

  Todas las computadoras de trabajo ISOBUS requeridas para la tarea se encuentran 
conectadas. 

  La tarea se encuentra iniciada. 

1. Abrir los datos de la tarea. 

2.   – Abrir la pantalla con la disposición de dispositivos. 

Procedimiento 2 

7.3 

Procedimiento 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ Aparece una lista de todos los dispositivos conectados a ISOBUS. Los conectores 

respectivos aparecerán entre los dispositivos. 

3.   - Presione el botón giratorio en la fila superior para seleccionar el primer dispositivo. Si 
está utilizando un terminal ME conectado a un receptor GPS, seleccione la aplicación "ME-
Tractor-ECU" en la fila superior. Si hay otro terminal o Tractor-ECU que contiene la geometría, 
podrá establecer alguno de estos. 

4. En segundo lugar debería aparecer el dispositivo agrícola que está conectado al puerto trasero 
del dispositivo ISOBUS. Seleccione en esa fila un dispositivo como segundo dispositivo. 

5. Solo tendrá que seleccionar el conector apropiado que irá entre ambos dispositivos. Pulse el 
botón de desplazamiento en la fila situada entre dos dispositivos y seleccione el conector 
apropiado para cada dispositivo. 

En sistemas simples, el terminal puede configurar automáticamente la disposición de dispositivos. 
Sobre todo cuando el terminal ME es el único que contiene la geometría del tractor. 

No obstante, en los siguientes casos podría ser necesario establecer la disposición de dispositivos 
manualmente: 
 ▪ Si en la cabina del tractor se encuentra instalada una computadora de trabajo del tractor 

(Tractor-ECU), en donde se almacena la geometría del tractor. En este caso, deberá decidir qué 
Tractor-ECU se conecta en la disposición de dispositivos con otros dispositivos: la aplicación de 
los terminales ME o la de la computadora de trabajo. 

 ▪ Si el sistema no puede ordenar por sí mismo las computadoras de trabajo ISOBUS. Por 
ejemplo, cuando el tractor remolca más de un dispositivo agrícola (p. ej.: cuba de purin y 
sembradora). 

 ▪ Si se pierde la conexión con una computadora de trabajo ISOBUS, mientras se inicia una tarea 
ISO-XML. En la mayoría de los casos, la disposición de dispositivos vuelve a la normalidad, tan 
pronto como se reconecta la computadora de trabajo ISOBUS. 

 ▪ Si al iniciar el terminal aparece el siguiente mensaje de error: “Disposición de dispositivos 
incompleta.” 

 ▪ Si al comienzo de una navegación en TRACK-Leader aparece el siguiente mensaje de error: 
“Los datos de los equipos se están cargando.” El ajuste de la disposición de dispositivos podría 
solucionar este problema. 

 

Registrar el tiempo de trabajo de los operarios 
Si ha asignado operarios a la tarea, al inicio del trabajo se registrará el tiempo de trabajo de los 
operarios. Durante el trabajo, se puede detener e iniciar el registro del tiempo de trabajo y agregar 
nuevos operarios. 

7.4 
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Archivos importantes en la unidad USB 
Todos los datos de tarea, datos de campo y datos de máquinas se guardan en la unidad USB. De 
esta forma es posible transferir estos datos entre el terminal y el fichero de registro de campo. 

Todos los archivos tienen siempre designaciones estandarizadas que no pueden modificarse. 

Dependiendo si el usa el terminal con el sitio web farmpilot o si transfiere los datos con una unidad 
USB desde el fichero de registro de campo, la unidad USB deberá contener otro directorio. 

 

Los archivos acá mencionados pueden aparecer en diferentes directorios. 

TASKDATA.xml - Un archivo que contiene todos los datos de tarea del fichero de registro de 
campo. El fichero de registro de campo guarda este archivo en el disco duro de la Hof-PC o en una 
unidad USB. 

En el uso del sitio web farmpilot el archivo se creará automáticamente en un directorio 
"TaskData_work". 

En el trabajo sin el sitio web farmpilot, debe copiar el archivo del disco duro en la unidad USB en el 
directorio "TASKDATA". 

El archivo Taskdata.xml no debe ser mayor a 2 MB. Los archivos demasiado grandes pueden 
ocasionar problemas en la transferencia de datos y retardar fuertemente el terminal. 

GRD{Nummer}.bin – Un archivo que contiene los mapas de aplicación para un límite. Si desea 
utilizar el procesamiento de tareas con mapas de aplicación, debe transferir ese archivo al terminal. 

 

TaskData – Un directorio que contiene todas las tareas de un set de tarea que deben procesarse 
actualmente. 

El directorio sólo se requiere si utiliza la aplicación ISOBUS-TC sin farmpilot. 

Lea también el capítulo: Crear carpeta “Taskdata” [➙ 21] 

TaskData_work – Un directorio que contiene todas las tareas de un set de tareas que deben 
procesarse actualmente. 

El directorio se creará automáticamente en cuanto se coloque la unidad USB en el terminal. Este 
sustituye el directorio Taskdata mientras que se están escribiendo los datos de tarea en la unidad 

USB. Es decir hasta que se presione la tecla de función . 

TaskData(Nummer) – En este directorio se crean las copias de seguridad de las tareas enviadas a 
farmpilot. 

El directorio se creará en el uso del sitio web farmpilot automáticamente en la unidad USB. Para ello 
la unidad USB debe estar colocada en el terminal. 
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