
  

 

Монтаж и инсталация 

Свързване на бордови компютър към терминала 4 
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ME-Lightbar работи с данни за позиции и водещи линии, които се предоставят от приложението 
TRACK-Leader. Поради това Ви е необходимо приложението TRACK-Leader, за да използвате 
ME-Lightbar. 

 
  

 Външен светодиод  Щекер за свързване към терминала 

 Щекер за свързване на GPS приемник  Сериен извод RS232 
  

След като сте свързали външен светодиод към терминала, трябва да го активирате. [➙ 38] 
 

Свързване на бордови компютър към терминала 
Към терминала могат да бъдат свързани множество бордови компютри (не компютри ISO), 
които комуникират с помощта на протокол LH5000 или интерфейс ASD. 

За всеки бордови компютър, който може да бъде свързан, ще получите подходящ свързващ 
кабел от Müller-Elektronik. Нашите сътрудници от пласмента ще Ви посъветват по този въпрос. 

Списък на бордовите компютри, които сме тествали, ще намерите тук: 
 ▪ Пренасяне на зададени стойности с помощта на LH5000 [➙ 64] 
 ▪ Включване на секции и пренасяне на зададени стойности с помощта на ASD [➙ 65] 

При други бордови компютри и при бордови компютри с друга версия на софтуера тази 
функция може изобщо да не функционира или да функционира по начин различен от описания 
в тази инструкция. Тъй като начинът на функциониране и конфигурацията зависи от бордовия 
компютър, Müller-Elektronik за съжаление не може да Ви помогне при създаването й. По този 
въпрос се обърнете към производителя на бордовия компютър. 

 

4.5 











  

 

Основни положения на обслужването 

Използване на два терминала 5 
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3. Щом бъдат въведени всички букви, маркирайте с копчето за завъртане символа „OK“ и 
кликнете на него. 

 ⇨ Въвеждането се приема. 
 

Използване на два терминала 
В следващата таблица ще узнаете, какви настройки трябва да конфигурирате, за да 
използвате два терминала и в кои глави са описани те. Не носим отговорност за данните за 
терминала в кабината. 

  

Параметър Глава 

Изп. като помощен 
терминал 

Настройка на целта на терминала [➙ 46]  

Регистрация като ISOBUS-
UT 

Настройка на целта на терминала [➙ 46]  

Свързване с ISOBUS-TC? Конфигуриране на параметрите на профил на превозно 
средство [➙ 53]  

Разположение на уреди Конфигуриране на разположение на уреди [➙ 63]  
  

5.7 



  

 

Приложение Tractor-ECU 

Конфигуриране на параметрите на профил на превозно средство 8 
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6. Изберете, дали желаете да инвертирате сигнала. Инвертиране е целесъобразно само, ако 
сте избрали „цифров“ или „ME-сензар Y“. 

7. Ако сте избрали „цифров“ или „ME-сензор Y“: - Върнете се към профила на 
превозното средство.  
ИЛИ 
Ако сте избрали „аналогов“: Повдигнете тройната опора на височината, на която започва 
работното положение. 

8.  - Натиснете, за да потвърдите. 

9.  - Върнете се към профила на превозното средство. 

 ⇨ Вие конфигурирахте сензора за работното положение. 
 

Въвеждане на позицията на GPS приемника 
Когато сте монтирали и свързали GPS приемника, Вие трябва да въведете точната му 
позиция. 

За да бъде въведена точно позицията на GPS приемника, трябва да измерите разстоянието от 
надлъжната ос от така наречената точка на окачване [➙ 60].  

При въвеждането на разстоянията от решаващо значение е, дали GPS приемникът се намира 
отляво или отдясно от надлъжната ос на трактора и дали се намира пред или зад точката на 
окачване. 

  

Къде се намира GPS приемникът? Така разстоянието трябва да бъде 
въведено 

отдясно на надлъжната ос y 

отляво на надлъжната ос - y  

пред точката на окачване x 

зад точката на окачване - x 
   

1. Извикайте приложение Tractor-ECU: 

 | Tractor-ECU 

2.  - Извикайте списък на превозните средства. 

3. Изберете профил на превозното средство. 

4.  - Натиснете. 

8.2.3 

Начин на действие 



  

8 
Приложение Tractor-ECU 

Конфигуриране на параметрите на профил на превозно средство 
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 ⇨ Появява се следната маска: 

 
5. Измерете позицията на GPS приемника. В следващите подраздели ще научите, как да 

направите това. 

6. Въведете измерените разстояния в полетата „Изместване X“ и „Изместване Y“. 

7.  - Върнете се към профила на превозното средство. 

 ⇨ Вие сте въвели позицията на GPS приемника за избрания профил на превозното 
средство. 

При машини с компютъра за изпълнение на определени задачи ISOBUS 
На следващия чертеж са маркирани разстоянията, които трябва да измерите при различните 
машини. 

 
�*�3�6���i�j�b�_�f�g�b�d���i�j�b���f�Z�r�b�g�b���,�6�2�%�8�6 

  

 Точка на окачване при сменяем и прикачен 
инвентар 

 GPS приемник 

 Сменяем и прикачен инвентар  Навесна 

y Разстояние между надлъжната ос и GPS 
приемника 
за Изместване Y 

x Разстояние за Изместване X 

  



  

 

Обработка на заявка ISOBUS-TC 

Конфигуриране на разположение на уреди 9 
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 ⇨ Появява се следната маска: 

 

2.  - Маркирайте реда „Работа с ISO-XML?“ и кликнете на него. 
 ⇨ При всяко кликване режимът се променя. 

3. Настройте желания режим. 

4.  - Рестартирайте терминала. 

 ⇨ След рестарта се активира настроеният режим. 
 

Конфигуриране на разположение на уреди 
Разположението на уредите показва, от кои компютри за изпълнение на определени задачи 
ISOBUS терминалът зарежда геометрията на свързания селскостопански инвентар. 
Геометрията е необходима, за да бъде изчислена позицията на всички части с помощта на 
GPS сигнал. Само така е възможно паралелно водене и включване на секции. 

 

Така конфигурирате разположението на уредите, когато използвате приложението ISOBUS-TC: 

При прости системи терминалът може автоматично да настрои разположението на уредите. 
Преди всичко, ако терминал МЕ е единственият, който съдържа геометрията на трактора 
(Вижте: Въвеждане на позицията на GPS приемника [➙ 59]). 

В следните случаи обаче може да е необходимо, разположението на уреди да бъде настроено 
ръчно: 
 ▪ Ако в кабината на трактора е монтиран компютър за изпълнение на определени задачи за 

трактора (Tractor-ECU), в който е запаметена геометрията на трактора. В такъв случай 
трябва да решите, кое Тraktor-ECU се свързва в разположението на уредите с други 
уреди: приложението на терминала на МЕ или на компютъра за изпълнение на 
определени задачи. 

 ▪ Ако системата не може сама да причисли компютъра за изпълнение на определени 
задачи ISOBUS. Например ако тракторът тегли повече от един селскостопански инвентар 
(напр.: количка за оборски тор и сеялна машина). 

 ▪ Ако бъде прекъсната връзката към компютъра за изпълнение на определени задачи 
ISOBUS, докато се стартира заявка ISO-XML. В повечето случаи разположението на 
уредите може да бъде настроена коректно, щом свържете отново компютъра за 
изпълнение на определени задачи ISOBUS. 

 ▪ Ако при старт на терминала се появи това съобщение за грешка: „Разположение на уреди 
непълно.“ 

 ▪ Ако при старта на навигация в TRACK-Leader се появи следното съобщение за грешка: 
„Данните за инвентара още се зареждат.“ Настройката на разположението на уредите би 
могла да реши проблема. 

9.3 
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Приложение Serial Interface 

Включване на секции и пренасяне на зададени стойности с помощта на ASD 
 

  

  

66 V8.20191001 30322511-02-BG 
  

* - Посочени са само бордови компютри, при които можем да установим, че серийният 
интерфейс функционира. В други версии на софтуера резултатите могат да са различни. 

** - На бордовия компютър трябва да активирате „GPS-Control“ 

Можете да използвате протокол ASD, за да пренесете зададени стойности от програмна карта 
или за да включите секции. От бордовия компютър зависи, в какъв обем можете да използвате 
тези функции. 

За да можете да използване преноса с помощта на протокол ASD, трябва да активирате 
лиценза „ASD-Protocol“. 

 

Така конфигурирате серийния интерфейс, за да включите секции с Вашия бордови компютър: 

  Вие сте активирали в приложение TRACK-Leader в меню „Общ“ параметър „SECTION-
Control“. 

  Вие сте проверили, дали в бордовия компютър трябва да активирате протокол ASD. Ако 
да, Вие сте активирали протокола. 

1.  Свържете бордови компютър към терминала. [➙ 15]  

2.   - Включете терминала. 

3. Извикайте приложение Интерфейс: 

| SerialInterf 

4.   - Извикайте списъка на профили на машината. 

5.   - Добавете нов профили на машината. 
 ⇨ В маската се появява нов профил на машината. 

6. Конфигурирайте параметрите както в следващите стъпки. 

7. „Режим на работа“ - „Включване на секции“ 

8. „Протокол“ - „ASD“ 

9. „Тип уред“ - Изберете уреда, с който работите. 

10. „Трактор<-->Работна точки“ - Въведете тук разстоянието между точката на окачване на 
трактора и работната точка. 

 
11. „Изместване Л/Д“ - параметърът служи за настройка на геометрията на асиметрични 

уреди. Въведете тук, колко е изместена средата на работната широчина. При изместване 

Начин на действие 



  

 

Приложение Serial Interface 

Включване на секции и пренасяне на зададени стойности с помощта на ASD 10 
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надясно въведете положителна, а при изместване наляво отрицателна стойност. 

 
12. „Работна широчина“ - Настроената в бордовия компютър работна широчина. 

13. „Брой секции на следата“ - Настроеният в бордовия компютър брой секции на следата. 

14.   - Настроена в бордовия компютър ширина на отделните секции. 

15.   - Назад. 

16.   - Активиране на профила на машината. 

17.   - Натиснете и потвърдете, за да запаметите профила на машината. 

18.   - Рестартирайте терминала. 

Следващи действия 

Настроили сте серийния интерфейс. Сега трябва да конфигурирате приложенията на 
терминала. 

В приложението TRACK-Leader: 

1. Активирайте параметър „SECTION-Control“ от „Настройки/ Общ“. 

2. Конфигурирайте включване на секции от „Настройки / SECTION-Control“. 

3. Заредете програмна карта. 

Можете да заредите програмната карта по два начина: 
 ▪ Като файл shp, в приложението TRACK-Leader. 
 ▪ Като част от заявка ISO-XML, ако използвате приложение ISOBUS-TC и картотека на 

блоковете. 

Повече информация по този въпрос ще намерите в инструкциите за обслужване на TRACK-
Leader и ISOBUS-TC. 
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Приложение FILE-Server 

 
 

  

  

68 V8.20191001 30322511-02-BG 
  

 

Приложение FILE-Server 
Приложението FILE-Server служи за създаване на място за запаметяване на терминала. Това 
място за запаметяване може да бъде използвано от всички уреди ISOBUS, които не 
притежават собствен интерфейс USB. По този начин някои компютри за изпълнение на 
определени задачи ISOBUS могат да бъдат актуализирани, а други получават възможността 
да запаметяват например протокол или съобщения за грешки. 

За целта в паметта на терминала се създава директория „Fileserver“. Достъп до тази 
директория могат да имат всички уреди ISOBUS и съответно да записват или прочитат данни. 

Максималното пространство на паметта е 5 MB. 
 

  Ако желаете да копирате файлове на терминала, те трябва да се намират на флашката 
USB в директория „Fileserver“. 

1. Извикайте приложение Сървър файлове: 

 | Fileserver 
 ⇨ Появява се стартовата маска на приложението. 

2.  - Натиснете. 

3.  - Копирайте файлове от флашката USB на терминала (импортиране). 

4.  - Копирайте файлове от терминала на флашката USB (експортиране). 
 ⇨ Появява се едно от следните съобщения: „Стартиране на импорт?“ или „Стартиране 

на експорт?“. 

5. „Да“ - Потвърдете. 
 ⇨ Данните се копират. 
 ⇨ Появява се един отчет. 

6. „OK“ - Потвърдете. 

 ⇨ Вие успешно се импортирали или експортирали данни. 

11 

Начин на действие 



  

 

Техническо обслужване и грижи 

Грижи за терминала и почистване 12 
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Техническо обслужване и грижи 
  

 
УКАЗАНИЕ 
Този продукт не съдържа части, които подлежат на техническо обслужване или ремонти! 
Не завинтвайте корпуса! 

 

Грижи за терминала и почистване 
 ▪ Задействайте бутоните с възглавничката на пръстите. Избягвайте да използвате ноктите 

на пръстите. 
 ▪ Почиствайте продукта само с мека, навлажнена кърпа. 
 ▪ Използвайте само чиста вода или препарат за почистване на прозорци. 

 

Отстраняване на уреда като отпадък 
  

 

Моля след използване на продукта го отстранявайте като отпадък в 
съответствие с валидните закони като електронен шрот. 

  
 

Указания за допълнително оборудване 

Указание за допълнително инсталиране на електрически и електронни уреди 
и/или компоненти 
Днешните селскостопански машини са оборудвани с електронни компоненти и модули, чиято 
функция може да бъде повлияна от излъчване на електромагнитни вълни от други уреди. 
Такива влияния могат да доведат до опасност за хора, ако не бъдат спазени следващите 
указания за сигурност. 

 

При избора на компоненти обърнете внимание преди всичко на това, допълнително 
инсталираните електрически и електронни модули да съответстват на директивата за 
електромагнитна проводимост 2004/108/EО в съответно валидната редакция и да носят 
обозначението CE. 

 

При допълнителната инсталация на електрически и електронни уреди и/или компоненти в една 
машина, с връзка към бордовата мрежа, на собствена отговорност трябва да проверите, дали 
инсталацията не предизвиква неизправности на електрониката на превозното средство или 
други компоненти. Това важи особено за електронните управления на: 
 ▪ Електронно регулиране на подумното устройство (EHR), 
 ▪ предния повдигателен механизъм, 
 ▪ силоотводните валове, 
 ▪ двигателя, 
 ▪ предавката 

 

За допълнителния монтаж на мобилни комуникационни системи (напр. радио, телефон) трябва 
да бъдат изпълнени допълнително следните изисквания: 
 ▪ Позволен е монтаж само на уреди с удостоверение за допускане в експлоатация в 

съответствие с предписанията на страната (напр. удостоверение BZT в Германия). 
 ▪ Уредът трябва да бъде инсталиран постоянно. 

12 
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 ▪ Експлоатацията на преносими или мобилни уреди в превозното средство е позволено 
само с връзка към постоянно инсталирана външна антена. 

 ▪ Предавателната част трябва да бъде пространствено разделена от електрониката на 
превозното средство. 

 ▪ При поставянето на антената трябва да внимавате за професионални инсталация с добра 
връзка към маса между антената и масата на превозното средство. 

За прокарването на кабели и за инсталацията както и за допустимата потребност от 
електричество спазвайте допълнително инсталацията за вграждане на производителя на 
машината. 

 

Проверка на версията на софтуера 
 

1. Извикайте приложение „Service“: 

 | Service 

2. Появява се следната маска: 

 
3. Отчетете версията на софтуера под лого ME. 

 

Технически данни 
 

Технически данни на терминала 
  

Параметър Стойност 

Работно напрежение 10 - 30 V 

Работна температура -20 - +70 °C 

Температура на 
складиране 

-30 - +80 °C 

Тегло 1,3 kg 

Размери (Ш х В х Д) 220 x 210 x 95 мм 

Клас защита IP 54 по DIN 40050/15 

Електромагнитна 
поносимост 

По ISO 14982 / PREN 55025 

12.4 
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